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I. MEMÒRIA 

1. ANTECENDENTS 

La xarxa d'abastament d'aigua potable del carrer Paret del Llop presenta un elevat grau 

d'envelliment, propi de la seva antiguitat, fet que comporta un increment de les 

incidències per avaries i fuites, així com una disminució de la fiabilitat del servei. 

 

Les inspeccions i actuacions de manteniment efectuades pels serveis municipals han 

posat de manifest l'estat deficient de la canonada existent, la qual requereix intervencions 

reiterades que dificulten la correcta prestació del servei d'abastament d'aigua potable als 

habitatges connectats. 

 

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Vallmoll considera necessari substituir íntegrament la 

conducció existent al llarg del carrer Paret del Llop, amb una longitud aproximada de 175 

metres, mitjançant una nova canonada de polietilè d'alta densitat, adaptada als 

requeriments tècnics actuals i amb una major garantia de durabilitat i funcionalitat. 

 

La present Memòria Valorada defineix tècnicament les obres necessàries per executar 

aquesta actuació i estableix les seves característiques constructives i la valoració 

econòmica corresponent. 

2. PROMOTOR 

La present actuació és promoguda per l’Ajuntament de Vallmoll, amb CIF P4316200G i 

domicili a la Plaça Major, núm. 3, 43144 Vallmoll. 

3. REDACCIÓ DEL PROJECTE 

Aquest document es d’iniciativa municipal i ha estat redactada pels Serveis Tècnics 

Municipals de l’Ajuntament de Vallmoll. 

 

Redacció tècnica: 

 

- Alba Azabal Martín, arquitecta municipal 

- Enric Sanz  

4. OBJECTIU 

L'objectiu de la present Memòria Valorada és definir i valorar econòmicament les obres 

necessàries per a la substitució de la xarxa d'abastament d'aigua potable del carrer Paret 

del Llop, en tota la seva longitud, amb la finalitat de millorar la qualitat, la continuïtat i la 

seguretat del servei. 

 

L'actuació consisteix principalment en l'execució d'una nova conducció d'aigua potable, la 

connexió a la xarxa existent, la reposició de les escomeses afectades, la retirada de la 

canonada actual i la posterior reposició dels paviments alterats per les obres. 

 

Amb aquesta intervenció es pretén reduir el risc de fuites i avaries, disminuir els costos 

de manteniment de la xarxa municipal i garantir el correcte funcionament de la 

infraestructura d'abastament per als usuaris actuals. 

 

5. LOCALITZACIÓ 

L’actuació se situa al carrer Paret del Llop, en tota la seva longitud. 
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Longitud del tram: 175,00 m 

 

La intervenció es desenvolupa íntegrament sobre sòl públic de titularitat municipal. 

 

 

Plànol situació 

6. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

L’àmbit d’actuació està classificat com a sòl urbà i qualificat com a sistema viari (clau V). 

 

La regulació urbanística aplicable es recull a l’article 82 de les Normes Subsidiàries de 

Planejament del municipi de Vallmoll, aprovades definitivament per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data 28 de gener de 2004 i publicades al DOGC 

núm. 4120 de data 27 d’abril de 2004. 
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Plànol d’ordenació O-5 Qualificació del sòl urbà Vallmoll (S.U.1) 

 

7. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

Les obres previstes es divideixen en les actuacions següents: 

7.1 Demolicions i moviments de terres  

S’excavaran les rases per on discorrerà la xarxa d’aigua. S’haurà de deixar una franja de 

seguretat sense excavar al costat de les façanes, de 50 cm d’amplada mínima. Es 

procedirà a l’execució d’un repàs i refinat manual i a la compactació del fons, per tal 

d’aconseguir un perfecte anivellat, no admetent-se l’existència de runa ni de pedres de 

mida inadequada  en la superfície resultant.  

 

El rebliment parcial de les rases es farà amb material adequat, porgat de l’execució, en 

tongades de gruix fins a 25 cm i utilitzant picó vibrant, amb compactació de 95% PM. 

Totes les superfícies resultants hauran de quedar anivellades i refinades, no admetent-se 

l’existència de runa ni de pedres de mida inadequada en la superfície compactada. 

 

La xara d’abastament d’aigua existent es desconnectarà i eliminarà totalment una vegada 

estigui connectada la provisional projectada. 

 

Es transportaran la runa i les terres a l’abocador. 

 

7.2 Xarxa d’aigua 

La xarxa d’abastament d’aigua substituirà a l’existent, per la qual cosa es connectarà als 

punts de serveis actuals. Per a la seva definició i dimensionat s’ha tingut en compte les 

disposicions de l’Ajuntament. 

 

La nova xarxa anirà connectada a la xarxa existent en tres (3) punts. Estarà constituïda 

per tubs de polietilè de densitat alta, PE 100, de 160 i 110 mm de diàmetre nominal 

exterior, de 16 bar de pressió nominal, amb unions electrosoldades. 

 

Els junts han de ser estand a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i 

no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de canonada. Totes les 

unions, canvis de direcció i sortides de ramals s’han de fer únicament per mitjà dels 
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accessoris normalitzats. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els 

extrems. S’ha d’utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l’alineació dels tubs i 

l’aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 

 

S’hauran de complir les prescripcions de l’Ordre de 28 de juliol de 1974, per la qual 

s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a tubs d’abastament d’aigua, 

fent especial atenció a les condicions de col·locació i instal·lació dels tubs establerts al 

capítol 10 d’aquest plec. 

 

El tub es col·locarà dins de la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. Cada cop que s’interrompi el 

muntatge cal tapar els extrems oberts. No s’han de muntar trams de més de 100 m de 

llarg sense fer un rebliment parcial de la rasa deixant unions i les escomeses descoberts. 

No es pot procedir al rebliment de les rases sense l’autorització de la direcció facultativa. 

Una vegada situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 

s’han de fer les proves de pressió interior i d’estanqueïtat segons la normativa vigent. Un 

cop acabada la instal·lació s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 

arrossegar les brosses, fent després un tractament de depuració bacteriològic. 

 

Els tubs es disposaran en rases d’una profunditat d’1 m per sota de la calçada, de manera 

que el recobriment mínim respecte la cota d’acabat del paviment sigui de 0,80 m, i 

discorreran conservant les distàncies mínimes reglamentàries de separació als altres 

serveis que discorrin pel subsòl. Es col·locaran damunt un llit de corra de riu de 10 cm 

de gruix i es taparan amb aquest mateix material fins a 10 cm per damunt de la 

canonada, disposant-se en aquest nivell una malla senyalitzadora de 20 cm d’amplada 

de color blau. Posteriorment es procedirà al rebliment, fins a la cota prevista amb terres 

purgades procedents de l’excavació. Les primeres capes que envolten el tub es piconaran 

amb cura. 

 

Les vàlvules de seccionament seran del tipus de comporta manual amb brides, amb 

tancament elàstic, amb allargador protegit i pericó de3 registre tipus “trampilló”, de 

model i marca a decidir per la direcció facultativa, sempre complint les especificacions 

establertes en aquesta memòria. Les unions a vàlvules seran amb sistema embridat amb 

juntes. Els pericons de registre es fixaran i assentaran sobre una base de formigó HM-

20/P/20/l, de 20 x 20 x 10 cm. 

 

Les vàlvules de desguàs per a la buidada de la xarxa seran també de comporta i de les 

mateixes característiques que les de seccionament, de 50 mm de diàmetre nominal. La 

vàlvula incorporarà una vàlvula antiretorn i desguassarà directament al pericó a una cota 

superior al desguàs, estant aquest connectat a un embornal mitjançant un tub de PVC 

de  90mm. Tot el conjunt es fixarà i assentarà a la base de formigó. No obstant, i una 

vegada estudiada la situació i la incidència dels altres serveis, la direcció facultativa podrà 

decidir la substitució d’aquest muntatge dins d’un pericó per una vàlvula directament 

soterrada amb desguàs directe a un embornal. 

 

Les vuit (8) derivacions individuals es realitzaran amb tub de polietilè de baixa densitat 

de 10 atmosferes, PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, mitjançant collarí de presa 

sense càrrega de fosa. Es realitzaran en els punts ja existents, reposant.se els acabats 

existent a les façanes. 

 

Es prohibeix la utilització de material reciclat (accessoris, elements de muntatge, etc.). 

 

Finalitzada la instal·lació de la nova xarxa, es procedirà a l’anul·lació de totes aquelles 

instal·lacions existent sense recuperació que la direcció facultativa decideixi. 
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Detalls 

7.3 Paviments 

La base de formigó no es podrà estendre fins que es comprovi la idoneïtat de la rasa 

compactada. Aquesta estarà formada per 15 cm de gruix de formigó en massa HM-

25/P/20/XC2. El formigó no podrà tenir cap contacte amb el tubs de les escomeses de la 

xarxa d’abastament d’aigua ni amb els baixants de les cases. Els trams dels tubs 

d’escomeses que quedin a la vista s’hauran de folrar amb tubs de PE corrugat prèviament 

a l’abocament del formigó, o embolcar-los amb sorra. 

 

7.4 Generalitats 

Tots els serveis conservaran les distancies mínimes de separació reglamentaries amb els 

altres serveis, amb un mínim de 20 cm. 

 

Les obres hauran d’estar senyalitzades correctament tant de dia com de nit. Assumit en 

la part proporcional en els preus unitaris, anirà a càrrec del contractista. 
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Les mesures de prevenció i protecció s’ajustaran al Pla de seguretat i salut. En qualsevol 

cas, les mesures de prevenció i protecció també hauran d’incloure i garantir l’accés dels 

veïns a les seves cases de manera correcta i sense riscos, així com el seu transit pels 

carrers en obres, col3locant planxes metàl3liques o taulons de fusta, segons sigui el cas, 

i baranes de protecció´, i adoptant totes aquelles mesures que la direcció facultativa i el 

coordinador de seguretat considerin necessàries. Assumides en la part proporcional en 

els preus unitaris, aniran a càrrec del contractista. 

 

El replanteig altimètric de l’obra es farà amb tots els mitjans manual i materials que la 

direcció facultativa consideri necessàries. Assumits en ka part proporcional en els preus 

unitaris, aniran a càrrec del contractista. 

 

7.5 Control de qualitat 

La direcció facultativa determinarà els assaigs a realitzar en cada fase, per al control de 

qualitat de les obres; assumides en la part proporcional en els preus unitaris aniran a 

càrrec del contractista. 

 

Per a les partides d’excavació i rebliment de rases i paviment de formigó, es realitzaran, 

com a mínim, els assaigs establerts a l’Ordre de 21 de març de 1984, per la qual s’aprova 

el plec d’assaig tipus per a obra civil per a edificacions per al control de qualitat a què fa 

referència el Decret 77/1984, de 4 de març. 

 

Per a la xarxa d’abastament d’aigua, s’haurà de dur a terme el control de recepció 

material i les proves de pressió i estanqueïtat que estableix l’apartat 11 “Proves de la 

canonada instal·lada” de l’Ordre de 28 de juliol de 1974, per la qual s’aprova el “Plec de 

prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua”. 

 

7.6 Gestió de residus 

Tots els residus generats durant l’obra (inerts, terres i materials vegetals) seran 

gestionats i transportats a instal·lacions autoritzades, segons la normativa vigent, 

garantint la correcta traçabilitat i gestió ambiental de les deixalles d’obra. 
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II. PRESSUPOST 

1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
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Canvi de canonada carrer Paret del Llop

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/07/26 Pàg.: 1

P-1 P2146-DJ4M m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

13,79 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 P221C-DYZI m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

11,16 €

(ONZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-3 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

11,52 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-4 P2242-53CB m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

10,51 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

28,81 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

39,44 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 P2R3-FINW m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

10,32 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-8 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,53 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

73,47 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 PDK2-AJYY u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de
100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

92,71 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-11 PDK6-002 m Tub de polietilè de designació PE100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa.

39,92 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 PJ02-61YU u Escomesa amb portella existent, amb tub de polietilè de densitat baixa, PE40, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53-131-90, amb collarí
de presa de càrrega per a tub de 110 mm de diàmetre nominal, connectada a la xarxa
general i al subministrament, incloses totes les operacions i materials necessaris per a la
correcta instal·lació.

154,74 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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Canvi de canonada carrer Paret del Llop

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 23/07/26 Pàg.: 2

P-13 PN12-DPNV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

264,63 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 PY05-5CIH m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6

11,00 €

(ONZE EUROS)
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2. AMIDAMENTS 
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Canvi de canonada carrer Paret del Llop

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 23/07/26 Pàg.: 1

P-1 P2146-DJ4M m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

13,79 €

Altres conceptes 13,79000 €

P-2 P221C-DYZI m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, tot tipus de terreny, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

11,16 €

Altres conceptes 11,16000 €

P-3 P221C-DYZ m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

11,52 €

Altres conceptes 11,52000 €

P-4 P2242-53CB m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

10,51 €

Altres conceptes 10,51000 €

P-5 P2255-DPH m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

28,81 €

Altres conceptes 28,81000 €

P-6 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

39,44 €

B03D-21MB t Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm 22,61000 €

Altres conceptes 16,83000 €

P-7 P2R3-FINW m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

10,32 €

Altres conceptes 10,32000 €

P-8 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,53 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,29580 €

Altres conceptes 0,23420 €

P-9 PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

73,47 €

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

55,25000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,16986 €

Altres conceptes 18,05014 €

P-10 PDK2-AJYY u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de
100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

92,71 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,87288 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,43274 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00254 €

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

0,05220 €
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Canvi de canonada carrer Paret del Llop

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 23/07/26 Pàg.: 2

Altres conceptes 85,34964 €

P-11 PDK6-002 m Tub de polietilè de designació PE100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa.

39,92 €

BFB3-096I m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

14,24940 €

BFYH-0A4R u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

9,47520 €

Altres conceptes 16,19540 €

P-12 PJ02-61YU u Escomesa amb portella existent, amb tub de polietilè de densitat baixa, PE40, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53-131-90, amb collarí
de presa de càrrega per a tub de 110 mm de diàmetre nominal, connectada a la xarxa
general i al subministrament, incloses totes les operacions i materials necessaris per a la
correcta instal·lació.

154,74 €

BFW6-04O2 u Accessori per a tub de coure 32 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 52,44000 €

BFB6-09B5 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,10000 €

Altres conceptes 101,20000 €

P-13 PN12-DPNV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

264,63 €

BN12-0XFN u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

158,76000 €

Altres conceptes 105,87000 €

P-14 PY05-5CIH m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6

11,00 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00338 €

Altres conceptes 10,99662 €
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3. PRESSUPOST 
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Canvi de canonada carrer Paret del Llop

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CARRER PARET DEL LLOP

Capítol 04 Xarxa d'abastament d'aigua

1 P2146-DJ4M m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics (P - 1)

13,79 87,500 1.206,63

2 P221C-DYZI m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, tot
tipus de terreny, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 2)

11,16 31,500 351,54

3 P221C-DYZL m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 3)

11,52 21,700 249,98

4 P2255-DPHV m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 5)

28,81 31,500 907,52

5 P2255-DPIZ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 6)

39,44 20,300 800,63

6 P2242-53CB m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,6 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 4)

10,51 70,000 735,70

7 P2R3-FINW m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 7)

10,32 109,200 1.126,94

8 PDK6-002 m Tub de polietilè de designació PE100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa.  (P - 11)

39,92 175,000 6.986,00

9 PN12-DPNV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 13)

264,63 4,000 1.058,52

10 PDK2-AJYY u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de
100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
10)

92,71 4,000 370,84

11 PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 9)

73,47 4,000 293,88

12 PJ02-61YU u Escomesa amb portella existent, amb tub de polietilè de densitat baixa,
PE40, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE 53-131-90, amb collarí de presa de càrrega per a
tub de 110 mm de diàmetre nominal, connectada a la xarxa general i al
subministrament, incloses totes les operacions i materials necessaris
per a la correcta instal·lació. (P - 12)

154,74 13,000 2.011,62

13 PY05-5CIH m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i
tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P - 14)

11,00 13,000 143,00

14 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 8)

0,53 175,000 92,75

15 PD5_007 u Connexió a xarxa existent, incloses totes les operacions, obres i
materials necessaris (PA). (P - 0)

215,00 6,000 1.290,00

16 PY02-H8WJ u Obertura de cales per a la detecció de la xarxa existent en tots aquells
punts on la DF consideri necessari, per tal de realitzar les connexions
de la xarxa provisional, protegir els trams que es mantenen en servei
durant l'execució de les obres i possibilitar la seva eliminació posterior,
incloses totes les operacions, obres i materials necessaris (PA). (P - 0)

300,00 3,000 900,00

EUR
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Canvi de canonada carrer Paret del Llop

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.04 18.525,55

Obra 01 Pressupost CARRER PARET DEL LLOP

Capítol 07 Seguretat i salut

1 PDFFFE u Despeses de Seguretat i Salut (P - 0) 450,00 1,000 450,00

TOTAL Capítol 01.07 450,00

EUR
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Canvi de canonada carrer Paret del Llop

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.04  Xarxa d'abastament d'aigua 18.525,55

Capítol 01.07  Seguretat i salut 450,00

Obra 01 Pressupost CARRER PARET DEL LLOP 18.975,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.975,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CARRER PARET DEL LLOP 18.975,55

18.975,55

euros
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4. RESUM DE PRESSUPOST 
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Canvi de canonada carrer Paret del Llop

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 18.975,55

13 % Despeses generals SOBRE 18.975,55...................................................................... 2.466,82

6 % Benefici industrial SOBRE 18.975,55.......................................................................... 1.138,53

Subtotal 22.580,90

21 % IVA SOBRE 22.580,90............................................................................................... 4.741,99

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 27.322,89

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-SET MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS )
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